
Rens av autoklaver                             
Karin Sæther, avd sjef Sterilforsyningsavd Ahus
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2 gulvlastede autoklaver, plass til 20 containere
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2 små autoklaver – 9 kurver
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Bakside av autoklavene
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Utgangspunkt…..

• 4 autoklaver, 2 gulvlastede og 2 små
• Demineralisert vann i steriliseringsprosessen
• Egne dampgeneratorer i etasjen under
• Vedlikehold med ukentlig renhold
• Brune vegger og tak
• Tykt belegg i bunnen av autoklavene

Hvorfor?
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Hva gjorde vi?

Inngikk samarbeide med:
• Lilleborg, som hadde erfaring fra dette før
• Servicefirma ble koblet inn for å vaske med syre pga  

sikkerhetshensyn
• Getinge – leverandør av autoklaven
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Brune vegger og tak
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Brune vegger og tak
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Gulv…
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Før innsetting av middel….

Prøver 
• Vannprøver viste forhøyet 

innhold av jern

• Prøver av belegg på gulv viste 
grønn lo fra pakkeemballasje og 
rester av smeltet plast
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Underveis - ”gutta” jobber…..
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Midler som ble brukt….

• Fosforsyre blandet med litt saltsyre for at prosess en skulle 
gå fortere

• Slipeskiver for belegget i gulvet, som besto av grø nn lo fra 
pakkeemballasje og rester av smeltet plast
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Hjelpemiddel
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Resultat – rene vegger og tak.
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Gjenstår finsliping for å blitt kvitt rester i gulv
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Takk for oppmerksomheten…


