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Tarr mettet vanndamp
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Tarr mettet vanndamp

Volumgkning / -kontraksjon
= 140 °C”
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Tarr mettet vanndamp

Hvorfor er tarr mettet vanndamp et effektivt steriliseringsagens?

- dampens temperatur

- stort innhold av latent varme som kan overfgres gyeblikkelig
- momentan fukte-evne

- enorm volumkontraksjon

Hva dreper mikroorganismene?

Sammen med kondensatet gir varmen betingelser for koagulering av
proteinene i mikroorganismene. Dette forklarer hvorfor direkte kontakt
med damp ved 121 °C dreper alle mikroorganisme pa 15 minutter eller
134 °C pa 3,5 minutter, mens tarr varme krever 160 °C i 2 timer eller
180 °C i %2 time.
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Tarr mettet vanndamp

Hvordan produserer vi tgrr mettet vanndamp?

Sentral-anlegg
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Tarr mettet vanndamp

Hvordan produserer vi tgrr mettet vanndamp?

Innebygde dampgeneratorer
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Tarr mettet vanndamp

Hvorfor skal vi forsikre oss om at vi har tgrr mettet vanndamp av god kvalitet?

- Kvaliteten pa dampen levert til sterilisatoren har en stor innflytelse pa
effektiviteten av steriliseringsprosessen, kvaliteten til det sterile produkt
og funksjonalitet og levealder til selve sterilisatoren

- Innholdet av kjemiske og biologiske stoffer i tilfgrselen til dampgeneratoren
er av betydning for dampens renhet og kvalitet

- NS-EN 285:2006 beskriver derfor kvaliteten som skal veere pa vann-
forskyningen til og dampen som produseres i en sterilisator.

- NS-EN 285:2006 beskriver ogsa hvordan fedevann, dampkondensat og
selve dampen skal testes
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Tarr mettet vanndamp

Hva og hvordan tester vi?

- NS-EN 285:2006, Kap. 22 anbefaler at falgende blir testet:

* Ikke-kondenserbare gasser
» Tarrhet
» Overhete (Superheat)

- NS-EN 285:2006 anbefaler videre i Annex B og E at fglgende blir testet:

« Kontaminanter i fgdevann til dampgeneratoren
« Kontaminanter i kondensat fra damptilfarselen malt ved inngang

til kammeret
« Kontaminanter i kondensat fra damp som er brukt i en steriliserings-
prosess
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Tarr mettet vanndamp

Steam Test Points

In order to test the steam quality.

Specific test points on the steam line are required.

Fig 1 lliistrates the location of the three test points on the
steam supply pipe just prior to the sterilizer.
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steam pipe as any deviation towards the edge of the pipe can
influence the results detrimentally.
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Tarr mettet vanndamp

NS-EN 285:2006 anbefaler NCG < 3,5 ml pr. 100 ml
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Tarr mettet vanndamp

NS-EN 285:2006 anbefaler DF (tgrrhet) > 0,90 for porgse laster og DF > 0,95 for metall-laster
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Tarr mettet vanndamp

NS-EN 285:2006 anbefaler Overhete malt i ekspensjonskammeret < 25 °C over vanns kokepunkt ved
lokalt atmosfaerisk trykk
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Tarr mettet vanndamp
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Tarr mettet vanndamp

Determinants in feedwater

Determinand Feed water
Residue on evaporation <10 mg/l
Silicate (SiO,) <1 mgll
Iron 1 <0,2 mg/l
Cadmium < 0,005 mg/l
Lead <0,05 mg/l
Rest of heavy metals except iron, cadmium, lead | <0,1 mg/l
Chloride (CI') <2 mgll
Phosphate (P20s) <0,5mg/l
Conductivity (at 25 °C) <5 pS/em
pH value (degree of acidity) 5t07,5
Appearance Colourless clean without sediment

Hardness (Z lons of alkaline earth)

< 0,02 mmol/l

NOTE

Compliance should be tested in accordance with acknowledged analytical methods.

NS-EN 285:2006 Annex B
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Tarr mettet vanndamp

Determinants in condensate (Steam inlet)

Determinand Condensate
Silicate (SiO,) <0,1mg/|
Iron <0,1mg/|
Cadmium < 0,005 mg/l
Lead < 0,05 mg/l
Rest of heavy metals except iron, cadmium, lead | <0,1 mg/l
Chiloride (CI') <0,1 mg/l
Phosphate (P20s) <0,1 mg/l
Conductivity (at 25 °C) <3 pS/icm
pH value (degree of acidity) 5to7
Appearance Colourless clean without sediment
Hardness (Z lons of alkaline earth) < 0,02 mmol/l

NOTE A method by which a sample of condensate can be taken is given in 22 4.

NS-EN 285:2006 Annex B
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Tarr mettet vanndamp

Determinand Clean steam condensate
Acidity or alkalinity R®
Ammonium (NHy) < 0,2mg/l
Calcium and magnesium R? (mg/l)
Heavy metals < 0,1 mgll
Chloride (CI') < 0,5 mg/l
Nitrate (NOs) < 0,2 mg/l
Sulphate (SO,) R (mgll)
Oxidisable substances R®
Residue on evaporation < 30 mgl/l
Silicate (SiOy) < 0,1 mgl/l
Phosphate (P,0s) < 0,1 mg/l
Conductivity (25 °C) < 35puS/cm
Bacterial endotoxins < 0,25 EU/ml
Appearance Clear, colourless
°R reagent test specified in European Pharmacopeia

NOTE A method by which a sample of condensate can be taken is given in 22.4.

NS-EN 285:2006 Annex E
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Hilsen Avdeling for sykehushygiene

Telefon: 2307 31 00 (ekspedisjon)

E-post: steriliseringskontroll@rikshospitalet.no

sykehushygiene@rikshospitalet.no
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