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Det vi vet fra globale undersøkelser /analyseré.
I gjennomsnitt kun 43 % av INSTRUMENTENE KAN BRUKES VIDERE.

43%



Mer enn 50% av forsinkelsene på operasjonsstuen skyldes dårlige instrumenter.

Delays in the operating room: signs of an imperfect system
Janice Wong1, Kathleen Joy Khu, ZulKaderali, Mark Bernstein.  Can J Surg. 2010;53 (3): 189-95.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wong+J&cauthor_id=20507792
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20507792/#full-view-affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Khu+KJ&cauthor_id=20507792
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kaderali+Z&cauthor_id=20507792
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bernstein+M&cauthor_id=20507792
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Trygge 
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God 
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Bedre 

økonomi 
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Innkommende 

nye/reparerte 

instrumenter 

Utgående  

Instrumenter 

ødelagt / reparasjon
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Under bruk
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Under bruk ïkort oppsummert

NaCl «On-Site» rengjøring Unngå kasting Rett verktøy og korrekt bruk?
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OPPBEVARING 

FØR VASK / 

DESINFISERING
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Våt eller tørr oppbevaring?

ASAP
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Våt eller tørr oppbevaring?

Ny saks

oppbevart i 0.9% 

NaCl ï3 timer.
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Våt eller tørr oppbevaring?

Ny saks

oppbevart i 0.9% 

NaCl ï6 timer.
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Våt eller tørr oppbevaring?

Vannfarge etter 48 timer 
i 0.9% NaCl.
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Oppbevaring av blodige instrumenter i fuktig miljøé
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Oppbevaring av blodige instrumenter i fuktig miljøé.
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Enzym skum?
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Mekanisk 

påvirkning

Instrumenter Tid

Kjemi

Temperatur

Vannkvalitet

Mengde/type kontaminering Design/kompleksitet
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Tås
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Instrumentoverflate

Instrumentoverflate

Vevsrest

Instrumentoverflate

Kjemi
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Olje og vann lar seg 

ikke blande sammen. 

Olje har ikke 

hydrogenbinding. 

Uten emulgator
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Emulsjon med dråpedannelse av 

olje som lett lar seg skylle ut og 

ikke binder seg til overflaten 

igjen. 

Dråpedannelse med emulgator.
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VANNHINNE
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·Alkaliske midler med pH verdi mellom 10-12: 

(RKI anbefaling 2002 ïkonsekvenser.)

·Redusert livssyklus for instrumenter med:
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