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Dyprengjøring og passifisering med
Borer kjemi

Bjørn-Tore Lorentzen 
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Utfordringer

Vann er h ovedkomponenten ved vask, 

skylling, desinfeksjon og dampsterilisering

Vann er den vanligste årsaken til at 

instrumenter og / eller utstyr blir ødelagt.

Alt som finnes i vann som ikke er H2O, regnes 

som en urenhet.
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Utfordringer

Intet vann er nytt vann J

Vannkvaliteten endrer seg mellom vinter, vår, 

sommer og høst.

Verdien på mineraler varierer.
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Utfordringer

Beste måten å hindre missfarging er å rense 

vannet. 

Hvilke rense metode som passer best til din 

installasjon er avhengig av hvilke type mineral du 

ønsker å ta bort.

Noen mineraler kan komme fra vannrørene i 

huset.
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Utfordringer

Hvis man ikke har mulighet å rense vannet, kan 

kjemi i daglig bruk være med på å ta bort/ 

begrense missfarging / mineraler.

Problemet med kjemi er at det også kan skade 

instrumenter og derfor blir det ofte brukt kjemi som 

er «snillere».

Ofte er problemet med «snillere» kjemi er at den 

ikke tar bort alt av uønskede mineraler og dermed 

blir det missfarging.
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Løsning med dyprens
Ved bruk av Borer kjemi kan vi bruke 2 ulike 

metoder for å fjærne missfarging.

1. Ultralyd bad

2. Instrumentvaskemaskin

Begge metodene krever forvask av instrumentene 

med ganske sterk alkalisk kjemi.  Vi kan kalle det 

forvask.
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Løsning med dyprens
Dyprens i Instrumentvaskemaskin:

Hvis instrumentene er svært skitne og du trenger en høy 

konsentrasjon med kjemi, anbefaler vi å utføre dyprensing 

i en ultralyd enhet.  Dette for å redusere risiko for å ikke 

skade slanger og koblinger i instrumentvaskemaskinen.
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Løsning med dyprens
Forvask i ultralydbad:

- For å slippe å tømme doseringsslangene for 

«vanlig» kjemi, så lagde jeg program uten 

dosering.  Før start doserte jeg manuelt rett i 

kammer.

- Brukte deconex 36 BS ALKA.

- Dosering 2 %, Temperatur 70°ï80°C, 

kontakttid 10 minutter. 

- Etter prosess,- skyll godt under rennende vann. 

Hvis du ikke har en ultralyd-enhet med 

varmefunksjon, kan du varme vann i en 

vannkoker og fylle i kammeret.

- Mitt tilfelle var Ultralydbad US300 som har 

væskevolum ca. 60 liter,- dvs. 1,2 liter kjemi.
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Løsning med dyprens
Dyprens i ultralydbad: - For å slippe å tømme doseringsslangene for «vanlig» kjemi, 

så lagde jeg også her et program uten dosering,- slik at jeg 

kunne dosere manuelt rett i kammer.

- Jeg brukte deconex 34 GR som er syrebasert kjemi.

- Avhengig av misfarging eller rust på instrumentene, bør du 

bruke en konsentrasjon mellom 10ï20 %. Hvis du er usikker 

på hvilken konsentrasjon du trenger for syrebasert 

dyprengjøring, kan du starte med en lavere konsentrasjon og 

øke den hvis du ikke oppnår ønsket resultat. 

- Temperatur 60ï85 °C. Mht. rengjøringen jo høyere, jo bedre.

- Kontakttid mellom 30ï60 min. og igjen avhengig av 

misfargingen på instrumentene. 

- Ferdig prosess,- skyll godt under rennende vann.
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Løsning med dyprens
Forvask i Instrumentvaskemaskin:

- Noen instrumentvaskemaskiner har allerede 

program som heter Avkalking eller Deliming 

som kanskje kan brukes.

- Men hvis ikke slik program finnes, er det lurt å 

lage program uten dosering (for å slippe å 

tømme doseringsslangene for «vanlig» kjemi). 

Viktig da er at programmet ikke starter med å 

tømme.

- Bruk deconex 28 ALKA ONE-x, som doseres 

rett i kammer.

- Dosering 1 %, temperatur 85 °C, kontakttid 30 

minutter. Skyll 2 min., varmt vann eller RO-

vann.

- Eksempel: Hvis vanninntak pr. fase er 20 liter, 

doseres 200 ml.
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Løsning med dyprens
Dyprens i Instrumentvaskemaskin:

- Noen instrumentvaskemaskiner har allerede 

program som heter Avkalking eller Deliming som 

kanskje kan brukes.

- Men hvis ikke slik program finnes, er det lurt å lage 

program uten dosering (for å slippe å tømme 

doseringsslangene for «vanlig» kjemi). Viktig da er 

at programmet ikke starter med å tømme.

- Bruk deconex 34 GR som er syrebasert kjemi.
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Løsning med dyprens
Dyprens i Instrumentvaskemaskin:

- Avhengig av misfarging eller rust på instrumentene, 

bør du bruke en konsentrasjon mellom 10ï20 %. 

Hvis du er usikker på hvilken konsentrasjon du 

trenger for syrebasert dyprengjøring, kan du starte 

med en lavere konsentrasjon og øke den hvis du 

ikke oppnår ønsket resultat. 

Dvs. Hvis maskin har 20 liter i kammer og du    

bruker 10%, trenger du1 liter deconex 34 GR.

- Temperatur 85 °C, kontakttid 30ï60 minutter. 

- Første skylling 2 min., varmt RO-vann og gjerne 2 

skyllinger til med kaldt RO-vann.
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Passivering

Passivering er en overflatebehandling som gjør 

metaller, spesielt rustfritt stål, mer motstandsdyktige 

mot korrosjon og kjemiske angrep . 

Prosessen fjerner fritt jern fra overflaten ved 

hjelp av en syre, slik at et beskyttende passivt 

oksidlag dannes. Dette forhindrer rust og øker 

levetiden til komponenten uten å endre 

overflatens utseende.

«Fritt jern» er jernpartikler som ligger ubeskyttet på overflaten av 

rustfritt stål. Selv om rustfritt stål i seg selv er en legering som 

inneholder jern, er det det ytre laget med kromoksid som 

beskytter metallet mot å ruste. 
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Passivering

Fordeler:

ÅBeskyttelse av instrumenter

ÅForlengelse av levetiden

ÅBevaring av instrumentenes utseende

ÅReduksjon av reparasjonskostnader

ÅReduksjon i kostnadene ved utskiftninger

Bruk av deconex 34 GR 
Dosering 2 %, temperatur 85 °C, kontakttid 30 min. 

Første skylling 2 min., varmt RO-vann og gjerne 2 

skyllinger til med kaldt RO-vann.

Eksempel: Hvis maskin har 20 liter i kammer og du bruker 

2%, trenger du 400 ml. deconex 34 GR.
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Passivering Tørking

Tørking i maskin og derigjen etter -oksidering i 

et tørkeskap eller i et rent miljø (støvfritt) i 

minst 1 time ved romtemperatur 

(eller over natten).

Etter behandling i en WD, bløtlegging eller 

ultralydbad MÅ alle enheter gjennomgå en 

validert reprosesseringssyklus før de brukes 

på pasienten
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Før test utstyr,- før behandling.

Instrumeter er fra et fjern-lager 

og har ikke vært i bruk på 

mange år.



Proprietary and Confidential  |  18

Resultat utstyr,- etter behandling.
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Resultat
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Resultat
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Resultat
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Resultat
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